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Zeer emissie-arme, vezelversterkte harde  

eenzijdige dispersielijm

 Snel en efficiënt door korte afluchttijd

 Flexibel en comfortabel door lange inlegtijd

 Meer zekerheid door hard-elastische lijmrillen

 Geschikt op vloerverwarming

 Gering verbruik 

|  De vezelversterkte specialist 

voor PVC-stroken  |

Sika Deutschland
GmbH



SCHÖNOX® DUROCOLL

De eigenschappen: 

  Vezelversterkt

  Hoge kleefkrachtontwikkeling

  Zeer hoge eindvastheid

  Korte droogtijd en toch lange inlegtijd

  Zeer productief ondanks vezelversterking

  Makkelijk smeerbaar

  Hard elastische lijmrillen 

Belangrijkste toepassingen: 

  SCHÖNOX DUROCOLL is geschikt voor het verlijmen van PVC-stroken, 

PVC- en CV-vloerbedekkingen, textiel vloerbedekking met PVC-rug, 

naaldviltbekledingen

  Starre textiel bekledingen

Dat betekent voor u: 

   Geen tijdverlies door korte droogtijd

   Efficiënter door snel vastliggen van de bekleding

   Comfortabel door een lange inlegtijd

   Meer zekerheid door hard-elastische lijmrillen

   Aanbevolen TKB A1 vertanding voor elastische bekledingen

|  De vezelversterkte specialist  

voor PVC-stroken.  | 
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